ПАО "Черкасский приборостроительный завод"

	Электроинструмент

	 

Электродрель ИЭ-1048 Э



 

С двойной изоляцией и электронным регулированием оборотов.
 

Предназначена для сверления и рассверливания отверстий диаметром до 10 мм в металлах, дереве и других материалах.

 

Технические характеристики:
1. Максимальный диаметр сверла, мм - 10

2. Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин - до 1450

3. Потребляемая мощность, Вт - 350

4. Габаритные размеры, мм - 256х70х165

5. Масса (без патрона и приспособлений), кг - 1,4

6. Режим работы - продолжительный

7. Класс защиты по ГОСТ 12.2.013.0 - двойная изоляция

8. Двигатель - коллекторный.
 

Шлифмашина ИЭ-2404 Э



Применяется для обработки любых материалов (металла, древесины и др.) и шлифования лакокрасочных покрытий в бытовых и производственных условиях.

 

Технические характеристики:
1. Размер шлифовальной платформы не более, мм - 115х225

2. Число двойных ходов на холостом ходу,  мин - 10000 ± 1200

3. Ход платформы, мм - 2,4

4. Номинальная потребляемая мощность, Вт - 200

5. Номинальное напряжение, В - 220

6. Номинальная частота тока, Гц - 50

7. Режим работы по ГОСТ 183 - продолжительный

8. Класс защиты по ГОСТ 12.2.013.0 - двойная изоляция.

9. Габаритные размеры, не более, мм - 284х162х200

10. Масса, не более, кг - 2,3
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