ПАО "Черкасский приборостроительный завод"

	Электроверетена, переключатели режимов привода электроверетен

	 

Электроверетено ПЦК – 1



Аналог ЭВ-3М. ЭВЦ-1
 

Устанавливается на машинах по производству вискозной текстильной нити по непрерывному циклу.

 

Технические характеристики:
1. Потребляемая мощность, Вт - 270

2. Ток в фазе, А, не более - 1,6

3. Разность токов в фазах, А, не более - 0,1

4. Время разгона, с, не более - 45 

5. Частота вращения, об/мин, не менее - 8500

6. Мощность на валу, Вт, не менее - 140                    

7. Напряжение питания и частота, В, Гц - 150

8. Масса, кг, не более - 17

9. Отличительные особенности привода: вакуумная пропитка статора, дополнительный контроль разности токов фаз.

 

Электроверетено ПНН – 1, ПНН-2






Изготавливаются нескольких модификаций:
· ПНН-1 (аналог ЭВВ-05-ПК-9)
· ПНН-1-01 (aналог ЭВВ-05-ПЦВ-9)
· ПНН-2 (aналог ЭВВ-04-ПЦВ-8)
Устанавливается на машинах по производству вискозной текстильной нити по непрерывному циклу.

 

Технические характеристики:
1. Потребляемая мощность, Вт - 125

2. Частота вращения, об/мин - 9000

3. Частота сети, Гц - 150

4. Напряжение питания, В - 100

5. Частота вращения при частоте 133 Гц, об/мин - 8000

6. Масса, кг, не более - 6

 

Переключатели режимов привода ПРП – 2, ПРП – 3М 






Предназначены для пуска и остановки электроверетен типа: ПНН-1, ПНН-2 и ПЦК-1.

Переключатель осуществляет управление одним электоверетеном. Переключатели типа ПРП-2 имеют два фиксированных положения – «включено» и «выключено» и имеют самовозврат контактной группы из положения «торможение»  в положение выключено.

Переключатели типа ПРП-3М имеют три фиксированных положения - «включено», «выключено», «торможение».

 

Технические характеристики:
1. Номинальное напряжение, В - 127

2. Номинальный ток, А - 2,5

3. Номинальная частота, Гц - 150

4. Максимальный коммутируемый ток - 10

5. Масса, кг - 1.2
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