ПАО "Черкасский приборостроительный завод"

	Для автомобильной промышленности.

	 

Электровентилятор автомобильный TF69YO-1308010 



Электровентилятор  предназначен для комплектации легковых автомобилей в системах охлаждения радиаторов.

Технические характеристики:
· Номинальное напряжение питания, В -     13

· Номинальный ток, А, не более -               10,3

· Производительность не менее , м3/ч -       2340

· Номинальная частота вращения, об/мин - 1800

· Масса, кг, не более -                               3,0

 

Электровентилятор автомобильный TF69YO-1308012 



Электровентилятор  предназначен для комплектации легковых автомобилей в системах кондиционирования.

Технические характеристики:
· Номинальное напряжение питания, В -     13

· Номинальный ток, А, не более -               7,3

· Производительность не менее , м3/ч -       1400

· Номинальная частота вращения, об/мин - 2780

· Масса, кг, не более -                               2,2

 

Электровентилятор автомобильный 70.3730-30






Электровентилятор  предназначен для комплектации автомобилей в системах охлаждения автомобилей с напряжением бортовой сети 12В.

Технические характеристики:
· Номинальное напряжение питания, В -     12

· Номинальный ток, А, не более -               15

· Производительность не менее, м3/с -         0,65

· Частота вращения, об/мин -                     2000  

· Масса, кг, не более -                               2,3

 

Электровентилятор автомобильный TF69YO-8101120 






Электровентилятор  предназначен для комплектации модуля отопления, вентиляции и кондиционирования автомобилей.

Технические характеристики:
· Номинальное напряжение питания, В -     12

· Номинальный ток, А, не более -               20

· Номинальная частота вращения, об/мин - 3200 

· Масса, кг, не более -                              1,4

 
Отопитель салона автомобильный ТЕРМО 6000






Отопитель автомобильный предназначен для обогрева пассажирских салонов автобусов, микроавтобусов.
Условия эксплуатации отопителей - У по ГОСТ 15150.
В качестве теплоносителя в отопителях используются жидкости, применяемые в системе охлаждения автомобилей.

Технические характеристики:
· Напряжение питания, В -                                12/24

· Температура рабочей жидкости, С, не более -  100 

· Давление в радиаторе, МПа, не более -           0,1-0,15

· Производительность по воздуху, м3/ч -              540

· Производительность по теплу, кВт, не менее -   6,0

· Ток потребления, А -                                      6,5/4,2

 

Отопитель салона автомобильный ТЕРМО 8000-2У






Отопитель автомобильный предназначен для обогрева пассажирских салонов автобусов, микроавтобусов.
Условия эксплуатации отопителей - У по ГОСТ 15150.
В качестве теплоносителя в отопителях используются жидкости, применяемые в системе охлаждения автомобилей.

Технические характеристики:
· Напряжение питания, В -                                24

· Температура рабочей жидкости, С, не более -  100 

· Давление в радиаторе, МПа, не более -           0,1-0,15

· Производительность по воздуху, м3/ч -             540/300

· Производительность по теплу, Вт, не менее -    8000/4300

· Ток потребления, А -                                      4/2
 

Отопители салона автомобильные ТЕРМО 8000,  ТЕРМО 8000-2






Отопители автомобильные предназначены для обогрева пассажирских салонов автобусов.
В зависимости от требований заказчика, отопители выпускаются с левым или правым расположением патрубков.
Условия эксплуатации отопителей – У по ГОСТ 15150.
В качестве теплоносителя в отопителях используются жидкости, применяемые в системе охлаждения автобусов.

Технические характеристики:
 

Режимы   обогрева
 

Слабый (1)
Сильный (2)
1. Напряжение питания, В
12/24
12/24
2. Температура рабочей жидкости, не более, С˚
100
100
3. Давление в радиаторе, не более, МПа
0,15
0,15
4. Производительность по воздуху, м3/ч
300
540
5. Производительность по теплу, кВТ, не менее
4,5
8,0
6. Ток потребления, А
2,2
4,0
 
Отопитель  ТЕРМО О-6500/2






Отопитель автомобильный предназначен для обогрева пассажирских салонов автобусов, микроавтобусов.
Условия эксплуатации отопителей - У по ГОСТ 15150.
В качестве теплоносителя в отопителях используются жидкости, применяемые в системе охлаждения автомобилей.

Технические характеристики:
· Напряжение питания, В -                                24

· Температура рабочей жидкости, С, не более -  100 

· Давление в радиаторе, МПа, не более -           0,15

· Производительность по воздуху, м3/ч -             400/250

· Производительность по теплу, Вт, не менее -    6500/3000

· Ток потребления, А -                                      2,5/1,5

· Количество режимов обогрева -                       2

· Возможен вариант с напряжением питания, В - 12

 

Отопитель троллейбусный ТЕРМО-Э3,6-550/24






Отопитель автомобильный предназначен для обогрева пассажирских салонов троллейбусов и трамваев.

Технические характеристики:
· Номинальная потребляемая мощность нагревательного блока, кВт -                          3,6

· Номинальная напряжение питания нагревательного бока - постоянного тока, В -       550 

· Номинальный ток  вентилятора, А -                                                                         6

· Номинальная напряжение питания вентилятора  - постоянного тока, В -                    24

· Расход воздуха через отопитель, м3 /час  -                                                              540

· Максимальная температура защитного кожуха отопителя,ºС, не более -                    60

· Цена 984 грн.

 

Стеклоочиститель автомобильный СТ8/24 КИТБ.458242.003






Стеклоочиститель  предназначен для комплектации автобусов ПАЗ и других транспортных средств.

· Номинальное напряжение, В -                      24

· Ном. мощность на валу редуктора, Вт -          16

· Угол размаха щетки по обильно
смоченному стеклу на 2 скорости, град. -       82 

· Частота вращения выходного вала
(двойных ходов)
- на 1 скорости, мин-1 -                                30
- на 2 скорости, мин-1 -                                45

· Номинальный ток потребления: 
- на 1 скорости, не более, А -                        3 
- на 2 скорости, не более, А -                        4 

Комплектуется пантографным устройством длиной 600 мм

 

 

Стеклоочиститель автомобильный СТ-8/24



Стеклоочиститель  предназначен для комплектации автомобилей КрАЗ и других транспортных средств.

Технические характеристики:
· Номинальное напряжение, В -                       24

· Ном. мощность на валу редуктора, Вт -            8

· Число двойных ходов: 
- на 1 скорости, не менее -                           26 
- на 2 скорости, не менее -                           48 

· Номинальный ток потребления: 
- на 1 скорости, не более, А -                       2,9 
- на 2 скорости, не более, А -                       1,8 

· Масса, (без рычага и щёток), не более, кг -   4,2

 

Вентилятор потолочный ЭВП 24/1,7






Вентилятор потолочный  предназначен для комплектации автомобилей и других транспортных средств.

Технические характеристики:
· Рабочее напряжение, В -                              24

· Номинальная частота вращения, мин-1 -         2800
· Производительность не менее, м3/ч -              1700

 

Электродвигатель ДП 100-24/120 






Электродвигатель предназначен для привода моторедукторов комбайнов и других механизмов.

Технические характеристики:
· Номинальная мощность, Вт -                         120
· Номинальное напряжение, В -                       24
· Номинальная частота вращения, мин-1 -         900-2400
· Номинальный момент  нагрузки на валу, Нм -  0,7 
· Максимальный ток, А -                                  15

 

Электродвигатель ДП 77-24/90 






Электродвигатель постоянного тока предназначен для привода электровентилятора в системе отопления кабин автомобилей (КРАЗ и др.).

Технические характеристики:
· Номинальная мощность, Вт -                          90
· Номинальное напряжение, В -                       24
· Номинальная частота вращения, мин-1 -         3000
· Номинальный момент  нагрузки на валу, Нм -  0,285 
· Номинальная сила тока, А -                           6,0

· Масса, кг, не более -                                    1,3

 

Электродвигатель ДП 77-12/40 



Электродвигатель постоянного тока предназначен для привода электровентилятора в системе отопления кабин тракторов, автомобилей и автобусов.

Технические характеристики:
· Номинальная мощность, Вт -                          40
· Номинальное напряжение, В -                       12
· Номинальная частота вращения, мин-1 -         3000
· Номинальный момент  нагрузки на валу, Нм -  0,127 
· Номинальная сила тока, А -                           6,5

· Масса, кг, не более -                                    1,3
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