ПАО "Черкасский приборостроительный завод"

	Приборы для измерения избыточного и вакуумметрического
давления паров и газов

	 

Тягомер мембранный показывающий ДТ-100



Предназначен для измерений вакуумметрического давления воздуха, пара и неагрессивных газов.
 

Технические характеристики:
1. Пределы  измерений, кПа - от - 0,6 до – 40

2. Масса прибора не более - 0,8 кг.

3. Приборы устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 60°С и относительной влажности до 98% при температуре 35°С и более низких температурах.

4. Приборы внесены в гоc. реестр Украины поз. № У 1637-02

 

Напоромер мембранный показывающий ДН-100
 

Предназначен для измерений  давления воздуха, пара и неагрессивных газов.
 

Технические характеристики:
1. Пределы  измерений, кПа - от + 0,6 до + 40

2. Масса прибора не более - 0,8 кг.

3. Приборы устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60  °С и относительной влажности до 98% при температуре 35°С и более низких температурах.

4. Приборы внесены в гос. реестр Украины поз. № У 1637-02

 

Тягонапоромер ДГ-100 мембранный показывающий
 

Предназначен для измерений избыточного и вакуумметрического давления воздуха, пара и неагрессивных газов.
 

Технические характеристики:
1. Пределы  измерений, кПа - от ± 0,3 до ± 20

2. Масса прибора не более - 0,8 кг.

3. Приборы устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60  °С и относительной влажности до 98% при температуре 35°С и более низких температурах.

4. Приборы внесены в гос. реестр Украины поз. № У 1637-02
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