ПАО "Черкасский приборостроительный завод"

	Охранные системы

	 

Аппаратура охранной сигнализации “ПИОН-В”



ОАО “Черкасский приборостроительный завод” серийно производит аппаратуру охранной сигнализации “Пион-В”, которая предназначается для фиксации нарушения охраняемого периметра, выдачи команды на включение средств  звуковой или световой сигнализации.
Аппаратура разрабатывалась как изделие военного предназначения, вследствие чего она содержит в себе все позитивные качества изделий этого уровня.
Конструктивно аппаратура состоит из двух основных частей:  приёмника и передатчика, каждая из которых, в свою очередь, состоит из следующих конструктивных элементов:  антенны, кожуха и механизма юстировки. При питании аппаратуры от сети 220В предусмотрен блок питания.
 Аппаратура охранной сигнализации “Пион-В” отличается от существующих аналогов более высокой надежностью, она более защищена от влияния погодных условий, её конструкция позволяет быстро устанавливать и снимать элементы сигнализации без дополнительной регулировки. Аппаратура собрана на полупроводниковых элементах, что позволило свести её стоимость к минимуму. Примененная в аппаратуре схема осуществляет постоянный самоконтроль работы систем сигнализации и выдаёт команду на пульт управления при возникновении любых неисправностей, а также при отключении питания аппаратуры.
Исполнительное устройство аппаратуры имеет независимую контактную группу, предназначенную для подачи команды на включение средств звуковой и световой сигнализации, продолжительностью не менее трёх секунд. Конструкция аппаратуры позволяет менять плоскость поляризации излучения антенн.
Для охраны сложного замкнутого периметра предусмотрено применение отражательных щитов (не более трёх), что позволяет блокировать замкнутый периметр протяженностью до 700 м., поэтому в последнее время аппаратура используется для обнаружения проникновения на частные владения, автостоянки, дачи, кооперативы и т.д.
 

Основные тактико-технические данные:
· Аппаратура работает непрерывно, стационарно при температуре окружающей среды от  -50ºС  до +50 ºС и относительной влажности до 98%.

· Аппаратура фиксирует преодоление запретной зоны нарушителем, движущимся со скоростью от 0,1 до 10 м/c, не реагирует на птиц и мелких животных.

· Один комплект аппаратуры охраняет участок протяжённостью до 700 м, при этом создается объемная зона обнаружения нарушения на охраняемом участке шириной и высотой не менее 2 м.

· Питание аппаратуры осуществляется от сети 220±27,5 В.,  с частотой 50 Гц. или от источника постоянного тока напряжением 24 В.

· Потребляемая мощность:

· от источника постоянного тока – не более 6 Вт.

· от сети переменного тока – не более 20 Вт.

· Масса одного комплекта аппаратуры не превышает 25 кг.

· Габаритные размеры не более:

· приёмник     - 273×273×120 мм.

· передатчик   - 273×273×120 мм.
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